












































































В контроллерах типа CS20 3.75G и CS20 3.75G/CDMA Disto имеется функция 

приема/передачи голосовых вызовов и текстовых сообщений посредством

сотовой связи при помощи встроенного модема.











44

Приложени Б   Программное обеспечение и приложения Leica Captivate

1 Программное обеспечение Leica Captivate для полевого контроллера CS20

1.2 Приложения Leica Captivate для полевого контроллера CS20

827 698 Leica Captivate - Съемка и Разбивка для CS20.

Съемка:
• Измерение
• Кодированные точки
• Автоматическое измерение точек
• Недоступные отметки
• Вычисление смещения цели

Установка станции:
• Получение координат станции с помощью GNSS, из Проекта или 

введение вручную
• Установка по известному углу
• Установка по известной Задней точке 
• Установка и передача высот 
• Обратная засечка
• Обратная засечка по Гельмерту
• Ориентация по Линии

Разбивка точек:
• Навигация к точке при помощи нескольких методов: вид "из-за 

прибора", точка, базовая линия, стрелка, север
• Контроль Качества - проверка координат перед записью
• Автоматический выбор следующей ближайшей точки
• Визуальный выбор точки на карте
• Изменение высот и смещения высот точек
• Учащение сигнала при приближении к точке

Координатная геометрия (COGO):
• Обратная задача
• Прямая задача 
• Пересечения
• Расчет угла
• Вычисление линии, дуги
• Вычисление азимута и расстояния
• Сдвиг, разворот, масштабирование (вручную и по соответствующим 

точкам)
• Расчет треугольника

Трансформация системы координат
• 1 этап, 2 этапа, 3D трансформация
• Все основные проекции

Инструменты профилирования:
• Трассировка в плане
• Трассировка по высоте
• Поперечные сечения
• Уравнения пикетажа

Импорт данных:
ASCII, XML, DXF, DTM, трассировки

Экспорт данных:
ASCII, пользовательский, DXF, XML, Таблицы стилей, FBK, RW5, RAW и 
локальные форматы

Удаленное управление тахеометрами сторонних производителей:
• Лицензия на удаленное управление тахеометром Topcon
• Лицензия на удаленное управление тахеометром Nikon
• Лицензия на удаленное управление тахеометром SOKKIA
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1.3 Опциональные приложения для Leica Ca ptivate для полевого контроллера CS20

1.4 Опциональные лицензии для Leica Captivate для полевого контроллера CS20

834 296 Атлетика

827 701 Разделение площади

Требуется приложение COGO (координатная геометрия)

827 702 Разбивка ЦММ

Требуется приложение Разбивка Точек

827 699 Измерение и вынос линии

Требуется приложение Разбивка Точек

827 700 Измерение до плоскости / сетки

827 704 Измерение и Разбивка дороги

827 705 Измерение и Разбивка Тоннеля

836 670 Генератор Туннельных Профилей по Облаку Точек

Требуется приложение Измерение и Разбивка Тоннеля

827 706 Измерение и Разбивка Ж/Д

827 711 Угловые приемы

827 703 Расчет объема

827 708 Скрытая точка

827 709 Ход

827 712 Быстрый Объем

834 301 Задать ориентацию

834 305 Автоустановка

834 309 Установка без горизонтирования

839 679 Анализ поверхностей

827 714 Active Assist

827 715 Leica Exchange



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Операционная система Windows EC7 Windows 8.1 Pro
Процессор TI OMAP4430 1GHz Dual-core ARM® Cortex™-  

A9 MPCore™
Intel® Core™ i5-4310U vPro™ 
(2,0 GHz, 3 MB Intel® Smart Cache) 

Оперативная память (RAM) 1 Гб 4 Гб DDR3L SDRAM
Внутренняя память 2 Гб 128 Гб SSD
Размер дисплея (диагональ) и ориентация  
(по умолчанию)

5“ (127 мм), альбомная 10.1“ (257 мм), альбомная

Разрешение и тип дисплея 800 x 480 WVGA, цветной, 
жидкокристаллический (TFT)

1920 x 1200 WUXGA, цветной, 
жидкокристаллический (TFT)

Вес (с батареей) 1095 г 1100 г
Размеры (Д х Ш х В) 284 мм х 150 мм х 49 мм 270 мм х 188 мм х 19 мм
Батареи 11.1V, 2.8Ah Li-Ion 10.8V, 4100mAh Li-Ion
Время работы 8 часов 8 часов

ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ
Защита от пыли и влаги IP68 IP65
Падение 1.2 м (4 ft) / MIL-STD-810F, Method 514.5 – 

Cat24
1.8 м MIL-STD-810G

Диапазон рабочих температур от -30°C до +60°C от -10°C до +50°C
Температура хранения от -40°C до 80°C от –20 до +60°C
Военный стандарт (MIL.-STD) 810F 810G

ИНТЕРФЕЙСЫ
SD/SDHC ✔ ✗

USB клиент ✔ ✗

USB хост ✔ 1 x USB 3.0 и 1 x USB 2.0
RS232 ✔ ✗

Разъем питания ✔ ✔

Аудиоразъем ✗ ✗

Встроенный Bluetooth® ✔ ✔

Встроенный WLAN ✔ ✔

Встроенный модем ✔★ ✔

Удаленное управление роботизированным 
тахеометром

✔★ ✔

УПРАВЛЕНИЕ
Сенсорный дисплей ✔ ✔

Экранная клавиатура ✔ ✔

Тип клавиатуры QWERTY Всплывающая
Количество клавиш 67 7

ВСТРОЕННЫЕ ПЕРИФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА
Камера 5 мегапикселей Задняя: 5 мегапикселей 

Фронтальная: Видео HD 720 
пикселей (фото 1.3 мегапикселей)

Флэш-память ✔ ✔

Компас ✔ ✗

Акселерометр ✔ ✔

Датчик угла наклона ✔ ✗

Лазерный дальномер DISTO™ ✔★ ✗

Увеличение мощности LRBT модема ✔★ ✗

Leica CS20 Leica CS35

✔ = По умолчанию   ✗ = Недоступно   ★ Зависит от модицикации
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Приложение В    Основные технические характеристики контроллеров
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